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Produktinformation Demotex A

Charakteristik Geldste siliziumorganische Verbindungen mit Treibgas zum Bespriihen von
Modellplatten und Kernkasten. Sehr schnell trocknender Spruhfilm.

Einsatzgebiet Kernmacherei und Formerei.

Demotex A ist bei allen gebrauchlichen kaltaushartbaren Kern- und
Formherstellungsverfahren anwendbar, insbesondere beim Cold-Box-
Verfahren.

Anwendung Optimale Wirkung wird bei einem gleichmafRigen dinnen Auftragsfilm erreicht.
Spraydose vor Gebrauch schatteln. Das Trennmittel auf die gereinigte Form
bzw. den sauberen Kernkasten auftragen.

Bei sachgemalier Anwendung kann in der Regel eine mehrmalige Entformung
erreicht werden.

Bei langeren Arbeitspausen Dlse reinigen/entleeren, dabei Spraydose Uber
Kopf halten.

Demotex A nicht gegen eine Flamme oder auf gluhende Gegenstande
spruhen.

Lésemitteldampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden, daher
fur gute Raumentliftung sorgen - Dampfe nicht einatmen.

Technische Daten Farbe: Farblos
Dichte (20 °C): ca. 0,64 g/cm?
Siedepunkt/Siedebereich: ca.-44 °C
Flammpunkt: ca.-97 °C

Lieferform Karton mit 12 Spraydosen a 500 ml

Lagerung Demotex A vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen Uber 50 °C schiitzen;

offene Flammen und andere Zindquellen fernhalten.

Behalter steht unter Druck!

Das Produkt ist bei korrekter Innenlagerung im ungedéffneten Originalgebinde
36 Monate haltbar.

Vorschriften und Demotex A ist gemal CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet und
Informationen entspricht der aktuellen EG-Verordnung.
Angaben Uber Transportvorschriften, Mallnahmen zur Brandbekdmpfung und
unbeabsichtigter Freisetzung, Okologie sowie weitergehende Informationen
sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich
verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung flr einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nicht
abgeleitet werden. Jeder Anwender unserer Produkte muss deren Verwendbarkeit fiir seinen speziellen Zweck
eigenverantwortlich priifen. Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten.
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