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Produktinformation  Vibrationsknollenbrecher  
 
 
Beschreibung Der Vibrationsknollenbrecher zerbricht Sandknollen und vereinzelt 

Sandkörner, um diese für die mechanische Regeneration vorzubereiten. 
 
In dem quadratischen Behälter befindet sich ein Schlitzboden mit 
eingelassenem Drahtsieb, welches nur für Sandkörner durchgängig ist und 
somit dafür sorgt, dass grobe Feststoffe effektiv zurückgehalten werden. 
 
Zwei seitlich angebrachte Erregermotoren versetzen den Behälter in 
Schwingungen. Hierdurch werden die Sandknollen, vorwiegend an den 
Kontaktflächen untereinander, zerrieben. Die Effektivität erhöht sich mit der 
Füllmenge, da mehr Gewicht auf den Sandknollen die Reibwirkung verstärkt. 
 
Je nach Füllgrad und Verfahren ist ein Durchlauf von ca. 200 kg / h möglich. 

 
Technische Daten Abmessungen: Einfüllöffnung: ca. 500 x 500 mm 
      Aufstellmaß: ca. 920 x 920 mm 
      Gesamthöhe: ca. 1.200 mm 
 
Bemerkung  Weitere Baugrößen sind auf Anfrage lieferbar. 
    
 

 


